
Надежность и эффективность 

В промышленных фильтрах 
I из полиэстера, устанавливаемых 
/в крупных системах, используется 

технология стекповолоконной 
бобинной намотки. 

Гарантия -"года 

F I B E R P O O L 

Промышленные 
полиэстерные фильтры 
с бобинной намоткой из 
стекловолокна. 

Основные характеристики: 
Легкость конструкции при 
повышенной устойчивости к 
давлению (рабочее 
давление до 6 бар). 

Стойкость к коррозии, даже 
при использовании озона 
(внутреннее ПВХ покрытие). 

Вертикальные и 
горизонтальные фильтры. 

Диаметры фильтров от 
1050 мм до 3000 мм. 

Коллекторная система: 
трубчатый коллектор или 
коллекторная пластина с 
дюзами. 

Высота фильтрующего 
слоя: 1,0 м, 1,2 м или 1,5 м. 

Дополнительные 
аксессуары: боковые 
отверстия, смотровые окна, 
манометры, воздушные 
клапаны. 

Верхняя крышка 
с фланцевым креплением 
и продувочным клапаном. 

Система клапанов с 
ручным и автоматическим 
управлением. 

FIBERPOOL 
INTERNACIONAL, S.L. 

Ponent, 3-5-7 
P.I. Sant Pere Molanta 
08799 Olerdola 
Barcelona 
Тел: 93 818 00 16 
Факс: 93 818 07 18 

www.fiberpool.com 
fiberpool@fiberpool.com 

http://www.fiberpool.com
mailto:fiberpool@fiberpool.com


Конструкция фильтра и стандартные опции 

Воздушный 
клапан Верхний люк 

Подвижный 
фланец из ПВХ 

Коллектор- Коллектор 
ная пластина трубчатого 
с дюзами типа 

Компания Fiberpool International, S.L. специализируется на производстве 
полиэстерных фильтров со стекловолоконной бобинной намоткой, 
предназначенных для установки в крупных системах, например таких как, 
городские бассейны, аквапарки, аквариумы, водоочистительные 
сооружения и т.д. Выпускаемые компанией фильтры эксплуатируются в 
более чем 50 странах мира. 

Производственный процесс отвечает всем нормам экологической 
безопасности, и ведется при соблюдении всех правил техники безопасности и 
культуры труда, обеспечивающих максимальную безопасность персонала. 

Программа производства полиэстерных промышленных фильтров со 
стекловолоконной бобинной намоткой включают в себя фильтры двух 
конфигураций: горизонтальной и вертикальной. Стандартная версия 
вертикальных фильтров подразумевает конструкцию с использованием 
коллекторной системы трубчатого типа, а также модели с повышенной 
производительностью, в конструкции которых используются трубчатые 
коллекторы или коллекторные пластины с дюзами. Максимальное рабочее 
давление в стандартных фильтрах составляет 2,5 - 4,0 и 6,0 бар. При 
изготовлении горизонтальных фильтров используется трубчатая коллекторная 
система, максимальное рабочее давление составляет 2,5 и 4,0 бара. 
Технические специалисты компании помогут выбрать модели фильтров, 
наиболее точно отвечающих требованиям, разрабатываемого проекта, а также, 
при необходимости, рассмотрят возможности внесения изменений в 
конструкцию стандартной модели для ее наилучшей адаптации к требованиям 
клиента. 

Смотровое 
окно 

Панель 
манометра 
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Промышленные 
полиэстерные 
фильтры со 
стекловолоконной 
бобинной намоткой 



Вертикальные фильтры: 
стандартные и с повышенной 
производительностью 

aiS а 

Ш 

Стандартные вертикальные фильтры 

Ш 

Ш 

Ш 

0(мм) 1.050 1.200 1.400 1.600 1.800 2 . 0 0 0 2 .350 2 . 5 0 0 3 . 0 0 0 
0 фланца (мм) 6 3 / 7 5 / 9 0 7 5 / 9 0 75 /90 /110 90/110/125 90/110 

125 /140 

110/125 

140 /160 

125 /140 

1 6 0 / 2 0 0 

140 /160 

2 0 0 / 2 2 5 

1 6 0 / 2 0 0 

2 2 5 / 2 5 0 

Высота фильтрующего 

слоя(м) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Н (мм) 1.807 1.807 1.807 1.907 1.947 2 . 0 0 7 2 . 3 6 7 2 .685 2 . 7 9 1 

Е (мм) 6 7 5 7 2 5 7 3 5 7 8 0 810 8 2 5 1.020 9 8 0 1.150 

В (мм) 5 5 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 3 8 0 4 0 0 6 0 0 5 5 0 

G (MM) 1.442 1.432 1.413 1.469 1.520 1.560 1.860 2 .231 2 . 2 6 6 

F ( M M ) 2 3 8 2 4 8 2 6 7 311 3 0 0 3 2 0 3 8 0 3 8 0 4 5 0 

А (мм) 1.680 1.680 1.680 1.780 1.820 1.880 2 . 2 4 0 2.611 2 . 7 1 6 

DP (мм) 1.015 1.090 1 .300 1 .500 1.630 1.850 2 . 1 0 0 2 .100 2 . 6 0 0 

С (мм) 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 - 8 0 7 5 - 8 0 

Фильтрующая поверхность (м*) 0 ,86 1 ,13 1 ,54 2,01 2 , 5 4 3 , 1 4 4 , 3 3 4 , 9 0 7,07 

Объем (L) 1.145 1.462 1.912 2 .609 3 . 5 2 7 4 .295 7 .006 8 . 9 9 7 13 .539 

Кварцевый песок 1-2 (кг) 184 2 3 4 2 5 6 5 3 5 8 8 0 1.333 1.951 1.800 3 . 4 8 2 

Кварцевый песок 0,4-0,8 (кг) 1.169 1.527 2 . 0 5 3 2 7 1 3 3 .435 4 . 2 3 0 5 . 8 3 9 6 .568 9 . 4 5 3 

Вертикальные фильтры с повышенной производительностью 
0(ш) 1050 1200 1400 1600 1800 2 0 0 0 2 3 5 0 2 5 0 0 3 0 0 0 

0 фланца (мм) 7 5 / 9 0 75/110 9 0 / 1 2 5 110/125 125 /160 125 /160 1 4 0 / 2 0 0 160 /225 2 0 0 / 2 5 0 

Высота фильтрующего 1,2 1 2 1,2 1,2 1,2 1 ,2 1 ,2 1,2 1 ,2 

слоя(м) 

Н (мм) 2 .259 2 .282 2 . 3 0 4 2 .399 2 . 3 2 7 2 . 4 7 6 2 .677 2 .685 2 . 8 4 0 

Е(мм) 6 7 5 7 2 5 7 3 5 7 8 0 810 810 1.020 9 8 0 1.150 

В (мм) 8 2 0 810 8 1 5 8 5 0 8 2 0 8 0 0 5 6 0 6 0 0 5 5 0 

G(MM) 1.894 1.907 1.910 1.961 1.900 2 . 0 3 0 2 . 1 7 0 2 .231 2 . 3 1 6 

F (MM) 2 3 8 248 2 6 7 311 3 0 0 3 2 0 3 8 0 3 8 0 4 5 0 

A (MM) 2 . 1 3 2 2 .155 2 . 1 7 7 2 . 2 7 2 2 . 2 0 0 2 . 3 5 0 2 . 5 5 0 2.611 2 . 7 6 6 

DP (мм) 1.015 1.090 1 .300 1.500 1630 1,850 2 . 1 0 0 2 1 0 0 2 . 6 0 0 

С (мм) 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 - 8 0 7 5 - 8 0 

Фильтрующая поверхность (М2) 0 , 8 6 1 ,13 1 ,54 2,01 2 , 5 4 3 , 1 4 4 , 3 3 4 , 9 0 7,07 

Объем (L) 1.536 1.999 2 . 6 7 7 3 . 5 0 0 4 . 4 9 4 5.611 7.693 8 . 9 9 7 13 .892 

Кварцевый песок 1-2 (кг) 184 2 3 4 2 5 6 535 8 8 0 1.333 1.951 1 .800 3 . 4 8 2 

Кварцевый песок 0,4-0,8 (кг) 7 7 9 , 2 1.017,9 1 .385,4 1 .809,6 2 . 2 9 0 2.827,5 3 . 9 0 3 , 6 4.417,8 6 . 3 6 1 , 8 

Антрацит (L) 3 4 6 , 4 4 5 3 , 2 615 ,8 8 0 4 , 2 1.017 1 .256,6 1.734,9 1.963,5 2.827,4 

размеры, при поставке в версии с использованием коллекторной системы с дюзами, сохраняются 
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Стандартные 
вертикальные фильтры FB, 
поставляются в комплекте с 
распределительной системой 
трубчатого типа, 
включающей в себя: 
фланцевое крепление верхней 
крышки и продувочный 
клапан, загрузочное 
отверстие для кварцевого 
песка и воды, манометр 
давления фильтра, 
вмонтированный в корпус 
фильтра, и соединения 
входа/выхода, выполненные 
из ПВХ, с подвижным фланцем. 
Фильтрующий слой - 1 м, 
Максимальное рабочее 
давление: 2,5 - 4,0 и 6,0 бар. 
Диаметры от 1.050 до 3.000 мм. 

Вертикальные фильтры FA 
с повышенной 
производительностью 
поставляются в двух 
вариантах: с коллекторной 
системой трубчатого типа 
или с коллекторной пластиной 
с дюзами. Высота 
фильтрующего слоя от 1,2 м 
до 1,5 м, остальные 
характеристики аналогичны 
стандартным фильтрам (FB). 
Максимальное рабочее 
давление 2,5 и 4,0 бара. 

Информацию по 
продукции с другими 
техническими 
параметрами можно 
получить у 
специалистов компании 

л 
шел 
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Максимальное рабочее 
давление 2,5 и 4,0 бар. 
Стандартная длина фильтра: 
1500 мм и 2000 мм (при 
диаметре 1050 мм), 2500 мм -
3000 мм и 3500 мм (при 
диаметре 2000 мм и 2350 мм). 
Люк с фланцевым креплением, 
продувочный клапан и 
соединения входа/выхода, 
выполнены из ПВХ, вместе с 
подвижным фланцем 
расположены по бокам корпуса 
фильтра. 

Горизонтальные фильтры 

Горизонтальные фильтры FH 
поставляются в комплекте с 
коллекторной системой 
трубчатого типа, высота 
фильтрующего слоя 0,6 м при 
диаметре 1050 мм, и 1 м при 
диаметре 2000 мм, 2350мм и 
2500 мм. 

0(мм) 1.050 1.050 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 2 . 0 0 0 2 .350 2 .350 2 . 5 0 0 2 . 5 0 0 

L 1.500 2 . 0 0 0 2 . 5 0 0 3 . 0 0 0 3 . 5 0 0 3 . 0 0 0 3 . 5 0 0 4 . 0 0 0 5 . 0 0 0 - шш: 
0 ф л а н ц а (мм) 75 /90/110 75/110 110/125/160 125/140/160 140 /160 140 /160 140 /160 1 4 0 / 2 0 0 1 6 0 / 2 2 5 

125 2 0 0 2 0 0 / 2 2 5 2 0 0 / 2 2 5 2 0 0 / 2 2 5 2 0 0 / 2 2 5 2 2 5 / 2 5 0 2 5 0 ' V M K 

Высота фильтрующего R j p f 1 1 К слоя (м) 0,6 0 ,6 1 1 1 1,2 1,2 1 ,2 1,2 R j p f 1 1 К 
Н 1.275 1.275 2 .295 2 .295 2 .295 2 .615 2 .615 2 .765 2 .765 S I R TF • 1.120 1.120 2 . 1 4 0 2 .140 2 . 1 4 0 2 . 4 6 0 2 . 4 6 0 2 .610 2 .610 

В 5 0 0 5 0 0 8 5 0 1.250 1.500 1.100 8 0 0 1 .000 1 .000 В 5 0 0 5 0 0 8 5 0 1.250 1.500 1.100 8 0 0 1 .000 1 .000 

С 4 5 0 4 5 0 650 6 5 0 650 6 5 0 6 5 0 6 5 0 6 5 0 
Промышленные Количество опор 2 2 2 2 2 2 3 3 4 Промышленные 

Фильтрующая поверхность (м2) 1 ,318 1 ,798 4 ,2 5 ,14 6 ,08 5 ,89 7,04 8 ,77 11,04 полиэстерные 
Объем (L) 1.144 1.573 6 . 6 3 3 8 . 1 3 2 9 . 8 0 2 11.040 13 .222 17.183 2 2 . 0 9 6 фильтры со 

Кварцевый песок 1-2 (КГ) 3 3 5 4 6 7 9 6 0 1.419 1.468 2 . 2 7 6 2 .681 3 . 5 2 4 4 . 6 0 8 стекловолоконной 
Кварцевый лесок 0,4-0,8 (кг) 1.242 1.421 7.350 7.492 10.744 9 . 6 4 4 11.461 14 .001 17.898 бобинной намоткой 

к: 
L 



Внутренняя трубная обвязка с системой клапанов 
для фильтров со стекловолоконной бобинной намоткой. 

Батарейные крепления компании FIBERPOOL поставляются полностью в комплекте 
с фильтром. Система смонтирована внутри агрегата и состоит из труб, фитингов и 
задвижек, изготовленных из высококачественного ПВХ. Также в комплект входит: 
крепления, панель манометра и заборные отверстия. Батарейные крепления могут 
поставляться как для одного, так и для двух фильтров, стандартный комплект 
включает в себя 5 задвижек, которые, в свою очередь, могут иметь ручное, электриче 
ское или пневматическое управление. 

Батарейное крепление 
с ручным управлением. 
Батарейное крепление с ручным управлением 
включает в себя 5 задвижек, изготовленных из 
ПВХ, управляемых посредством рычага, 
оснащенного регулятором положения. 
Задвижки смонтированы при помощи 
муфтовых соединений и подвижных фланцев, 
которые обеспечивают быстрый демонтаж 
системы в случае неполадок или для 
профилактического обслуживания. 
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Батарейное крепление 
с электроприводом. 
В данном случае система задвижек включает в 
себя надежный высококачественный 
электропривод, связанный с панелью 
управления, посредством которой 
автоматически осуществляется управление 
задвижками, и обеспечивается контроль над 
бесперебойной работой фильтрующей 
установки. Питание электропривода 
осуществляется от сети в 220 Вт или 24 Вт. 
Также в комплект входит предохранитель, 
защищающий систему от перепадов 
напряжения. 

Батарейное крепление 
с пневматическим управлением. 
Данная система управления является наиболее 
прочной и экономичной, основывается на 
применении пневматического привода 
одностороннего действия, изготовленного из 
полиамида, что обеспечивает его высокую 
сопротивляемость воздействию окружающей 
среды. 
По желанию заказчика поставляется 
полностью в комплекте, включая небольшой 
компрессор, смонтированный в системе, и 
панель управления. 

Промышленные 
полиэстерные 
фильтры со 
стекловолоконной 
бобинной намоткой 


