
•	 Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L - Оптимальное качество и долговечность.

•	 Светодиодная лампа со встроенным кабелем - Простота замены, не требуются запчасти. 

•	 В комплект входит двужильный силовой кабель длиной 3 м - Светодиодная лампа может быть заменена без 		
	 снижения уровня воды в бассейне.

•	 Может быть установлен в бетонный бассейн с плиткой, пленкой или бассейн из блоков - Предназначен для всех 	
	 видов бассейнов.

•	 Многоцветная система RGB с 16 различными программами - Создает ваши персональные световые эффекты с
    многоцветным светодиодным прожектором Pahlén.

•	 Возможны статичные цвета: красный, зеленый и голубой - Создает вашу персональную цветовую атмосферу.

•	 Светодиодный прожектор белого свечения - Дает чистое и устойчивое свечение.

•	 Диоды с более чем 50.000 часовым ресурсом работы - Эффективное и экономное потребление энергии.

Артикул 123391

48 | прожекторы

Светодиодный прожектор RGB, 50 Вт, 12 В, IP68
Артикул 	
123281 	 Для бетонных бассейнов с плиткой. Поставляется с закладной чашей из стали AISI 316L.
123291	 Для бетонных бассейнов с отделкой пленкой. Поставляется в комплекте с лампой, полированной лицевой 		
	 панелью, закладной чашей из стали AISI 316L, прокладкой, болтами и опорной прокладкой из Noryl.
Светодиодный прожектор монохромный, цвет белый, 50 Вт, 12 В, IP68
Артикул
123381 	 Для бетонных бассейнов с плиткой. Поставляется с закладной чашей из стали AISI 316L.
123391	 Для бетонных бассейнов с отделкой пленкой. Поставляется в комплекте с лампой, полированной лицевой 		
	 панелью, закладной чашей из стали AISI 316L, прокладкой, болтами и опорной прокладкой из Noryl.
112900  	К репление ниши из нержавеющей стали для прожекторов,  комплект 4 шт. Рекомендуется для 			 
	 бетонных бассейнов с отделкой пленкой.

Для синхронизации программ свечения несколько прожекторов подключаются к одному трансформатору.
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светодиодный прожектор для фантастического шоу

Дополнительные аксессуары
Гофрированный шланг
Артикул
12330	 Защита кабеля между распаечной коробкой и лампой, длина 900 мм.
12854	 Соединительная муфта из ПВХ, 3/4”. 
	 Для удлинения гофрированного шланга.

Распаечная коробка
Артикул
12310	 Сальниковое уплотнение для кабеля в комплекте с контактной планкой.

Трансформатор
Артикул
12340	Т рансформатор 300 Вт, 12/230 В, IP54, 
	  со встроенным предохранителем.
12373	Т рансформатор 60 Вт, 12/230 В, IP54,  
	 со встроенным предохранителем.


